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Ante consultas realizadas reierentes a la presente licitaci6n se realizan las siguientes

aclaraciones:

CONSULTAS SOBRE INSTALACI6N ELECTRICA

7, Pofuncia estimada y esquemas aniftlares de cada bblerc

La potencia que se estima para toda el edificio es de 330kVA

Los esquemas unifilares serin entreoados oor la emDresa gue realice La insE aci6n, y

ser6n firmados por el ingeniero electricista responsable del proyecto (ver 18'1

INFORMACIoN TECNIC& piig. 28 de la memoria de eldctrica que forma parte de esta

licitaci6n)

2, Cargl de sala de dlmmerc, y si ya se encbentra alimenbda

La sala de Dimmers no se encuentra alimentada por que es pate de la obra de

albaffileria a construir (hoy no existe).

Desde la sala de dimmers se controla solo la iluminaci6n de escena, para la cual se

estima una potencia de 100kVA, esta iluminaci6n no es existente'

3, Pobncia de aire acondicionado

Se estiman 3 aires acondicionados:
a- En hallde acceso, potencia estimada: 7.5 a 10 kW

b- En sala, Potencia: 55 a 60 Kw,-
c- En 6rea de escenario, potencia: 35 a 40 Kw.-

Estas potencias se ajustar6n cuando se tenga el equipo definitiv!,las potencias son

estimidas y proporcionadas por el ing que esta realizando el calculo de

acondicionamiento de la sala.

4, PotEncla y controles de dos los mobres

Los motores que mueven las varas y telones seriin provistos por la.administraci6n'

Estimamos de 2 kw cada uno, en promedio.
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La instalaci6n de los conkoles serd a cargo de la empresa que los suministre.

5. Pobncitestimada del Grupo El@Eno

Se estima 100kVA, serd suministrado por la administraci6n (item 1Z pag 27 de la
memoria de eldctrica)

6. Si cada bblero & va a alimentar con una linea de U,T,E y ota de 6.E

Si, ver diagrama de bloques (lamina EL0) para ver en que tableros especificos,

CONSULTAS SOBRE ALBAft ILERIA

7- Con que mateial * complentenb muto diviprio entre caja esc€nia y
sala a nitel +15.60,

sobre el 6rea de boca de es,cenario:
Desde dicho nivet +15,60 hasta el nivel de fondo de viga (es€ nivel estar6 deteminado
por la dimensi6n de la viga de acuerdo al calculo) se realizarii un tabique de yeso
rosado, con aislaci6n de fibra mineral. Desde el nivel supedor de dicha viga se realizar6
un muro de ladrillo de 20 cm de e6pesor hasta el nivel de fondo de losa.

En las medianeras laterales y al fondo: i
Se realizar6 un muro de ladrillo de 20 cm de espesor, a plomo exterior . este muro se
reforzari con vigas y pilares de acuerdo a lo que indique el calculo de estructura
mrrespondiente. -

2- Mutw madianeros nuarvat, espesoE

' Los espesores de los muros medianeros serAn de 20 cm dede la linea medianera hacia
el predio del teatro.

3- Cudle soo las dimetBiones de las vigas de fundacian?

El c6lculo d€ las vigas de fundaci6n serin realizadas por el t6cnico que Ia empresa
adjudicataria determine.

4- Plano de Tadma ,. - TMI

Se adjunta detalle SI-TMI

5- Plano de Escelerd sff

Se adiunta SII-E1
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6- Plano de Tarima M - TM

Se adjunta detalle SI-TM4

7- Ptano de Prataturrna 5 - 7N,5

Se adjuntan detalle SII-TMs Y SII-DH3

8- Debll$ tu panel de cu$erb suwior

Se deber6 cotizar un cerramiento superior con las siguientes caracteristicas:
Panel autoportante, en acero galvanizado, de lO cm de espesor con n[cleo en LANA
DE ROCA MINERAL, densidad promedio 100 kg/m3, resisteacia al fqego EI120

9- Hay documentos de sistemas & det&ctuin de in@ndio, extit torcr?.

El sistema de deteccidn hfdrica contra incendios forma parte de los recaudos de la
preserte licitacidn, todo el sistema de alarmas, detectores de humo y extintores no se
cotizardn y ser6n parte de una licitaci6n independiente.

Se debe aclarar se deberii tener en cuenta la cotizaci6n de las 2 bocas de incendio v
sus cafferias ubicadas en el 6rea de Ia sala (contiguasfl muro curvo), lam INC TE
planta +0.,10.
La instalaci6n existente conespondiente al 6rea de halles en todos sus pisos se dej6
pendiente desde dicho muro curvo hacia el interior de la sala por lo que deberii
considerarse la instalaci6n a construir a parti. de alli.

Durazno, 23 de mayo de 2016,-
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