
PLANILLA  DE MATERILES L.A. 51/2015

Cantidad Materiales Especificaciones

Tirante de pino nacional tratado con CCA
Tirante de pino nacional tratado con CCA
Tirante de pino nacional tratado con CCA

Perfil L de alas iguales 

6" de largo
Tornillos punta aguja 2" de largo

varillas Ø 6
 Tornillos punta aguja fosfatado de 2" de largo

se adjunta plano.
16 m3

688 bolsas x 25 kg Portland 
192 uni. 2"x 4" x 3,15mts
84  uni. 2" x 6" x 3,3mts
36 uni. 2" x 6" x 5mts
423 uni. Tablas de deck  tratada  con CCA 1" de espesor x 3,3 mts 14 cm de ancho
9 uni. esp. 3/8, ala de 1" x 6mts
12 uni. Plancha de metal desplegado 0,45m x 1,65m Rombo 5,8cm largo x 2,5cm ancho 3,2 mm esp.
195 uni. Bulones para madera
2700 uni. 
35 uni. Columnas de eucaliptus tratado con CCA diámetro de 15 cm a 18 cm x 3mts de largo
10 uni.  hierro común x 6 mts de largo
1600 uni. 
1 uni. Cabina de recepción de iso panel
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