INTENDENCIA DE

DURAZNO

Departamento de Obras

Especificaciones técnicas para columnas de 7,5m.

Longitud 7.5 m.

Seccién tipo C — cuadrada o rectangular -

Esfuerzo nominal principal minimo 150 daN aplicados a 30 cm de la cima.
Documentacion a presentar.

El oferente debera presentar

1.- Los datos constructivos de las columnas incluyendo perforaciones pasantes (ver figura 1),
ubicacidn del espacio para el registro, disposiciones para puesta a tierra, posicién del ducto
para pasar cablesy un esquema de la armadura.

2.- Lacimay la base deberan estar recubiertas para que no queden expuestos los hierros.
3.- Deberad incluir las caracteristicas técnicas del hierro utilizado.

4.- Debera incluir la memoria de calculo relativas a los momentos de los esfuerzos y los
criterios utilizados para el disefio (coeficiente de seguridad, recubrimientos, etc.) realizada por
un Ingeniero Civil especialista en Estructuras con firma habilitada.

Acto de recepcion.

El acto de recepcion de los materiales se realizard en fabrica. Se debe avisar a la Intendencia
de Durazno 10 dias antes de su realizacion para el envio de inspectores.

La inspecciodn serd visual fundamentalmente.

Se efectuara sobre columnas, elegidas al azar.
- Terminacion de las columnas.

No deberdn presentar hendiduras, acabados rugosos, marcas de los moldes, ni huecos por
mal llenado del hormigén.

La superficie de la columna no debera estar recubierta con ningliin enduido u otro
producto, ni presentar fisuracidn transversal generalizada, ni fisuras longitudinales que
afecten mas del tercio de la dimensién transversal ni con un ancho superiora 0,1 cm.
La presencia de los defectos mencionados serd motivo de rechazo.
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- Identificacion y marcas.

Se requerirad la identificacién del fabricante constando fecha de la partida.

- Comprobacién de dimensiones.
Si se verifica incumplimiento sera motivo de rechazo.

- Comprobacién de orificios pasantes.
Si se detectan fallos, se rechaza el lote. Si se vuelve a presentar el lote se someterd a
inspeccién total a costo del fabricante.

- Comprobacion de los orificios de puesta a tierra.
Si se detectan fallos, idem anterior.

Garantia.

Se pide una garantia de un afio por rotura frente a esfuerzos de flexion, y/o torsion, a partir del
momento de la recepcion del material.

Para ello el fabricante debera especificar los limites de los esfuerzos maximos permitidos en
ambos casos.

La falla de una columna dentro del plazo de garantia dard lugar a la reposicion de la misma, sin
costo alguno para la Intendencia de Durazno.

Figura 1.

Diamentro orificio
pasante = 18 £ 1mm
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