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Construccién de kiosco en Bioparque Durazno

1. INTRODUCCION

La presente Memoria refiere a la ejecuciéon de las obras para la construccion de un kiosco
ubicado en el Bioparque Durazno de la Ciudad de Durazno, sobre la Ruta 5, k 181.800, de
acuerdo a los recaudos graficos correspondientes suministrados por la Administracién.-

Se deberd contar con la aprobaciéon de la Administracion luego de realizado el replanteo
de la obra.-

Las fareas previstas en esta memoria se deberdn desarrollar en un todo de acuerdo con el
DEPARTAMENTO DE OBRAS de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO, quien designard un
técnico para realizar las tareas de control.

Esta Memoria Constructiva complementa la informacion expresada en planos, planillas y
detalles.

Todos aguellos puntos no contemplados en ella se regirdn por lo expresado en la Memoria
Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no se contradigan con lo expresado en los
presentes recaudos. En caso de existir contradiccion la Direccidon de Obra, o el técnico que ésta
designe, serd quien resuelva.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos graficos, los
mismos serédn comunicados oportunamente a la Administracidn, quien decidird la oportunidad o
no de dichos cambios.
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SECCION I. ASPECTOS GENERALES

1. GENERALIDADES.

1.1 OBLIGACIONES Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizar estan detalladas en los planos, planillas y memorias que componen
los recaudos, el oferente debera incluir en su oferta todo lo detallado en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para la
concrecion de la obra en los niveles de calidad optimos que el edificio requiere, debera
considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.-

1.1.1 Responsabilidad del adjudicatario:

Serd responsable del cumplimiento de Ias leyes que rigen para fodas Ias
construcciones (BPS, MISS, efc.) y de todo lo que prescriben las ordenanzas del
Departamento de Durazno, de la Direccion de Obras del mencionado Departamento, asi

como las reglamentaciones de UTE, OSE, ANTEL, eftc.

Debera mantener en perfecto estado de uso las vias de acceso necesarias y senalar
la enfrada y salida de camiones, asi como proteger y mantener en perfecto estado de
condiciones las obras que puedan existir en el lugar de implantacion.

Toda reparacion necesaria para corregir los deterioros producidos a las mismas y
restituirlas a sus condiciones originales seran a su costo y cargo.

Se deberd mantener obligatoriomente en adecuadas condiciones de higiene los

distintos lugares de aledanos a la obra en construccion, esfo incluye fambién los locales
sanitarios, los que deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, feniendo que

asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Se usaran materiales inocuos o neutros, en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). No se usaran materiales toxicos:
pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.1.2 Acceso y obras complementarias.-

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados, y aprobados por la Administracion, para circular por las dreas de frabajo.

Se deberd colocar un bafio quimico durante el tiempo que transcurra la obra para
uso exclusivo del personal que frabaje en ella, este se deberd colocar en un lugar adecuado
de modo que no interfiera con el transito peatonal ni produzca alteraciones al espacio de la

plaza.

1.2 SEGURIDAD EN OBRA
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1.2.1 Prevencion de accidentes de trabgjo.

El ADJUDICATARIO sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

Durante todo el transcurso de la obra el Adjudicatario estard obligado a velar por la

seguridad de los obreros y demds persondl, tanto en el interior como en el exterior de la
misma, asi como en la vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el Ministerio de Trabagjo y Seguridad Social, sobre prevencion de accidentes de
tfrabgjo.

Si en cualquier momento, a juicio de la Administracion los métodos usados por el
adjudicatario parecieran insuficientes para la seguridad de los frabajadores, podra ordenar
un aumento de la seguridad.

1.2.2 Afectaciones a terceros.

En el tfranscurso de la obra, etapas preliminares o finales, se tendra especial cuidado
de no afectar con las mismas a terceros, sean estos individuos o comunidades.

Las excavaciones deberan ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a
tfrabajadores o ferceros.

Se evacuardn los desechos de demoliciones y/o construccion rapidamente y se
fratara de evitar la produccion de polvo y ruidos molestos.

2. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Se deberan tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o
deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, efc., debiendo recabar previamente en
cada uno de los organismos, la informacién de redes en la zona de las obras. Si durante la
obra se dana o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos provenientes
de esos hechos seran de su costo.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes
existentes, el adjudicatario serd responsable de su rehabilitacion previa aprobacion de la
Administracion.

El obrador de materiales serd ubicado en acuerdo con la Direccion de Obra,

previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos,
bancos, etc.)

3. DEMOLCIONES, REPLANTEO Y EXCAVACIONES.

Las demoliciones deberan realizarse cumpliendo tfodas las normas de seguridad
vigentes, tanfo en lo que respecta a los frabgjadores como a terceros que puedan ser
afectados.
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El fondo de las excavaciones para las cimentaciones se nivelard y aqpisonarda
perfectamente antes de iniciarse el llenado de la misma

Los escombros y la tierra sobrante de la excavacion se retiraran inmediatamente del
lugar de modo de evifar interferencias con las actividades normales del espacio
circundante.-

El Adjudicatario tendra en cuenta que ademas de considerarse incluidos en sus costos
lo expuesto anteriormente, debera resolver estas situaciones con la anficipacion suficiente.

El replanteo una vez realizado deberd contar con la aprobacion del técnico que la
administracion determine.

No se comenzard ninguna obra denfro de las excavaciones sin nofificar a la
Administracion para que ésta las inspeccione, silo considera necesario.
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SECCION Il : ASPECTOS PARTICULARES

1. DEMOLICIONES Y NIVELACION

Se deberan retirar los restos de contrapiso existente, se nivelard correctamente la
superficie y se rellenard con material inerte (balastro o arena sucia) perfectamente
compactado y nivelado.

2. ASPECTOS PARTICULARES

Se construird de acuerdo a los recados graficos brindados.

La construccion de la platea (cimentacion) se deben retirar 50 cm de tierra vegetal,
realizando un relleno con balasto compactado (en capas de 25¢cm) colocando nylon de 200
micrones. La terminacion de la misma serd llenada mecdanicamente.

Para la construcciéon de paredes y techo, se utilizardn paneles aislantes auto portante
(tipo isopanel) de 10 cm de espesor. Se redlizardn de acuerdo a los métodos corrientes
utilizados para esta técnica.

El vinculo de los paneles verticales con la platea de cimentaciéon serd mediante un
perfil *U” de aluminio de 100, amurado a la misma con tornillos y tfacos expansivos.

Por ofro lado en la unidn entre los paneles verticales con los paneles horizontales se
hara con un perfil “L” de aluminio de 40x40 mm de ala.

Para los tabiques divisorios inferiores se ufilizard yeso, debiendo colocar aislante
acustico de fibra mineral enfre ambas placas. Los mismos se readlizardn de acuerdo a los
métodos corrientes utilizados para esta técnica.

Se colocard un canaldn de chapa, ubicado entre la pared de panel y el revestimiento
de columnas de madera.

El kiosco tfendrd un revestimiento de columnas de maderas de eucaliptus de 18 a 20
cm de didmetro. Las mismas deberdn ser tratadas con CCA (imprimada en autfo clave, no se
admitird otfro tipo de madera).
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